TS-Tegl A/S

Ydeevnedeklaration

Nr. ‘ 001D02013-07-01

‘ Gyldig fra: ‘

1. Identifikation:

Komposit tegloverligger

2. Type:

Forspaendet komposit overliggere.

Breder 11 til 47 cm og leengde fra 72 til 504 cm. Se yderligere information
pd folgeseddel.

Yderligere information om baereevne, frostfasthed, brandmodstand se
www.ts-tegl.dk

3. Anvendelse

| murede vaegge og skillevaegge til at baere belastninger over dbninger

4. Fabrikant

TS-Tegl A/S Ulvehgjvej 5 8670 Ldasby

5. Repraesentant (evt.)

Ikke relevant

6. System (AVPC)

3

7. Notificeret organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 udfgrte indledende typeprgvning af
overliggerens baereevne ved beregning, dokumenteret i rapport
nr.:1001329-07/237076

(evt.)

8. Europeeisk teknisk vurdering

Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne:

Vaesentlige egenskaber

Ydeevne Harmoniseret

Baereevne kN/m Se diagram
(under forudsaetning om overholdelse af det
anfgrte under supplerende oplysninger)
Nedbgjning Beregnes ud fra
programmet o
Ec6design.com =
Vandabsorption NPD 2
Vanddamppermeabilitet NPD QI
Direkte luftbaren lydisolering NPD °Z°
Vaegt per arealenhed NPD -
Varmeisoleringsevne NPD
Brandmodstand Se kode for Se maerkebrik
Modstandsevne mod korrosion maerkebrikker Se maerkebrik
Frostfasthed nedenfor Se maerkebrik

pkt. 9.

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfgrt i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne:

(navn og stilling)
Torben Hgjbjerg

Ejer

(sted og dato)
Lasby 08-03-2018

(underskrift)

Ydeevnedeklaration, er suppleret med fglgende:

e Bzreevnediagram

o Koder for maerkebrikker, modstandsevne, korrosion og frostfasthed

teknisk specifikation




Bllag

Egenskab Klasse Farve pa Praegning ud over Dansk
brik murstenskontrols bo
maerke
Stal nr. 1.4301 i eksponeringsklasse Bla F2
MX3.2 og MX4 (aggressivt miljg)
Holdbarhed, korrosion og | Stal nr. 1.4.301 i eksponeringsklasse Grgn F1
frostfasthed MX2-3.1 (moderat miljg)
”Sort” stal i eksponeringsklasse MX1 Red FO
(passivt miljg
Brandmodstandsevne | brandmodstandsklasse RO Hvid/Gra RO

Nedenstaende diagram angiver regningsmaessig bareevne 1 kN/m for standardoverliggere med
jeevnt fordelt last. beregnet ved hjalp af beregningsprogrammet Murvarksprojektering. EC6 de-

$1gn.com.

Diagrammet gaelder for ¥2-stens tegloverliggere og for 200 mm tegloverliggere med pamurede
skifter med bredde pa 108 mm. For bredstens tegloverliggere og 1-stens tegloverliggere kan bze-
reevnen findes ved multiplikation af diagrammets vardier med henholdsvis 1.5 og 2.0. Dette for-
udsatter dog, at de pamurede skifter har samme bredde som tegloverliggeren.

Brandklassen er RO.

Baereame, teglbjaeiker
bestaende af en tegloverligger med tilherende antal skifter

N FORUDSATHINGER
Basistrykstyrke kar. <.3% i Pa
N Forskvdningsstyrke fwe Q14 0MP2
¥ +— Vedetagslangde 228 mm
N Format 108 mm
LR Kontrolklasse Mormmnal
2. Konsekvensdasse Nenmnal
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